FM-Tuner with RDS UR 1001

Hochwertiger digitaler Tuner mit ausgezeichneten High quality digital Tuner with excellent reception
Empfangseigenschaften und praxisorientierten and numerous practical features incl. RDS.
Ausstattungsmerkmalen inkl. RDS.

e FM (stereo) and AM

o UKW (stereo) u. MW * RDS

¢ RDS ¢ Tuning range 87,5 -108 MHz, 540 -1620 kHz
e Empfangsbereich ¢ 6 Presets/Band

¢ 87,5 -108 MHz, 540 -1620 kHz e Scan

¢ 6 Presets/Bereich e 44 x 482 x 250 mm (HxWxD) (1 RU)

e Suchlauf e Weight 3,5 kg

e 44 x 482 x 250 mm (HxBxT) (1 HE)
e Gewicht 3,5 kg
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Technische Daten:
Specifications:

Ausgénge: RCA, 775mV / 6000hm
Outputs:

Rauschabstand: >60dB

S/N ratio:

Empfangsbereich: FM 87,5 - 108 MHz
Receiving frequency: AM 522 - 1620 KHz
Eingangsempfindlichkeit: <10pVv

Input sensivity:

Ubertragungsbereich: 100Hz - 15 kHz
Frequency response:

Stromaufnahme: 230V /50 Hz, 50VA
Power consumption:

Abmessungen (HxBxT): 44 x 482 x 185mm
Dimensions (HxWxD):

Gewicht: 3,4 Kg
Weight:
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